
KARTA TECHNICZNA

ZMDP ( ZINTEGROWANY MODUŁ DEZYNFEKCJI POWIETRZA )

PARAMETRY

Napięcie zasilania 100-250V AC  50/60HZ
Moc znamionowa (moduł światła białego) / (UV-C) 24,3W 
Efektywność energetyczna A+
Natężenie prądu 600mA
Moc promieniowania UV-C 280mW
Długość fali UV-C 273nm (peak)
Współczynnik mocy PF>0.95
Czas zapłonu >1s
Czas nagrzania lampy do 60% Φ [lm] ⩽0.5s 
Liczba cykli włącz / wyłącz ⩾20 000 
Nominalny okres trwałości lampy L50: 10000h (UV-C), L70: 

6000h (UV-C) 
Znamionowa trwałość lampy 30 000h
Optymalne warunki eksploatacji -20°C ~ +40°C 
Stopień szczelności IP44
Wymiary wys.285mm, szer.303mm, dł.485

DODATKOWE INFORMACJE

Materiał obudowy stal nierdzewna

Powłoka Fotokatalityczna GENESIS B-COAT 5

Filtry 2x filtr węglowy, 7x filtr 
siatkowy aluminiowy

Certyfikacje i normy CE, badania w  redukcji 
patogenów 

Okres gwarancyjny 5 LAT


